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Forord

Vi gnsker Dem tillykke med Deres kgb af en Westbjgrn maskine og er sikker pa, at
De har foretaget et rigtigt og klogt valg.

Denne introduktionsbog vil hjaelpe Dem til at forsta og udnytte fordelene ved denne
maskine.

Bogen indeholder oplysninger, som ger Dem bekendt med, hvorledes De bruger og
vedligeholder maskinen, sa De far mest mulig gleede af den.

Al information, fotos og tekniske angivelser i denne manual beskriver den nyeste
stand pa udgivelsestidspunktet. Vestas Hydromann a/s forbeholder sig ret til, at
foretage sendringer pa design og specifikationer og/eller, at foretage tilfgjelser og
forbedringer uden forudgaende meddelelse.

Ved fejlbrug og mangelfuld vedligeholdelse af maskinen kan Vestas Hydromann a/s
Ikke erstatte defekte dele.

Med venlig hilsen

Ole Jermiin Nielseni— Technical Manager
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Brugermanual



Introduktion

Westbjarn maskiner er udviklet til den professionelle farer, der veerdsastter stor
kapacitet og driftsikkerhed samt gnsker at udfare arbejdet let og effektivt.

Westbjarn snefrasser er alene beregnet til at kunne:

Rydde sne, og méa derfor kun bruges til dette formal. Er der interesse for
anden brug, kontakt da Hydromann a/s.

Det forudsaettes, at arbejdet udferes under rimelige forhold, herunder at vejene i et
passende omfang er ryddet for fremmedlegemer og lignende.

Til den rette anvendelse af maskinen hgrer ligeledes, at De overholder fabrikkens
klargarings- betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger samt at De kontakter et
autoriseret veerksted i ngdvendigt omfang.



Generelle oplysninger om maskinen

Husk altid at lzese de medleverede dokumenter for at sikre Dem, at De betjener
maskinen korrekt og undgar ungdvendig risiko for ulykker og maskinskader.

Stop traktormotoren og fijern teendingsngglen fer De rerer ved maskinen.
Husk altid at stoppe traktorens motor far De smgrer, indstiller, vedligeholder eller
reparerer maskinen. Fjern ogsa taendingsneglen, sa De er sikker pa at ingen starter
traktoren igen, inden De er feerdig.

Husk.
Lad ikke nogen opholde sig under maskinen, nar det er monteret pa traktoren.

Barn.
Lad aldrig barn opholde sig i naerheden af maskinen under drift. Isaer mindre bgrn
har tendens til at foretage sig uforudsete ting.

Lad under ingen omstaendigheder nogen narme sig eller opholde sig i
naerheden af maskinen under drift.

Risiko for klemning ved sammenkobling.

De bar ikke tillade nogen at opholde sig mellem maskinen og traktoren, nd denne
monteres pa traktoren. En utilsigtet manavre kan resultere i, at vedkommende kan
komme i klemme. Utilsigtet fejlbetjening kan ligeledes resultere i alvorlig
personskade.

Max. 175 bar.

Sarg for at de hydrauliske komponenter ikke udseettes for starre tryk end max. 175
bar, da der ellers er fare for eksplosionsagtige gdeleeggelse af dele. Herved saetter
De Dem selv og andre i alvorlig fare for at blive ramt af metaldele med hgj hastighed,
eller olie under haijt tryk.



Krav til traktor
Traktorfgreren bgr anvende hgrevaern, hvis kabinen ikke kan lukkes tast.

For at bevare fuld kontrol over traktoren under alle forhold, bar mindst 20 % af
traktorens samlede vaegt ligge pa forakslen.

Traktorens specifikationer varierer imidlertid meget indenfor de enkelte
traktormaerker. Af den grund kan det i veerste fald vaere ngdvendigt at regulere
veegtfordelingen med et par veegte.

Traktorens kraftudtag skal veere pa 540 omdr./min. og der skal veere et kat. 2
lifftopheeng.

Traktoren skal vaere udstyret med mindst 1 dobbeltvirkende hydraulikudtag med 2"
hun kobling, max. 175 bar.



Transfer

Advarselsmeerkater pa maskinen, er pa for Deres og omkring vaerende personers

skyld.
Meerkaterne har fglgende betydning:

Stop traktormeotor og fjern tendings-
noglen for De rerer ved maskinen.

Husk altid at stoppe traktorens motor
for De smgrer, indstiller, vedligeholder
eller reparerer, fjern ogsa
teendingsneglen, sé De er sikker pé at
ingen starter traktoren igen inden De er
feerdig.

=

="
&y

Lzes brugermanualen.

Dette er en pdmindelse om, at De skal
huske at leese de leverede dokumenter
omhyggeligt for at sikre Dem, at De
betjener maskinen korrekt og undgér
unedvendig risiko for ulykke og
maskinskader. Var opmarksom pé
instruktioner og
sikkerhedshenvisninger under
arbeidet.

Risiko for klemning ved
sammenkobling.

De ber ikke tillade nogen at opholde
sig mellem maskinen og traktor nér
maskinen monteres pa traktoren. En
utilsigtet manevre kan resultere 1, at
vedkommende kan komme i
klemme.

Roterende skeer.

Lad under ingen omstandigheder
nogen nerme sig eller opholde sig i
narheden af maskinen under drift.
Maskinens roterende dele kan uden
besveer forvolde alvorlig skade pa
enhver legemsdel, der rammes deraf.
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Roterende kede/rem.

Lad under ingen omstendigheder

nogen &bne eller fjerne

afskermning ved kaeden/remmen

mens maskinen er under drift.

Kade/rem 1 drift kan uden besver
forvolde alvorlig skade pa enhver
legemsdel, der kommer i klemme.

Ved flytning af maskinen ma dette kun ske som vist nedenfor.

Transport

Type 1500 1750 2050 2200 2450
X mm 1500 1750 2050 2200 2450
z mm 2010 2010 2010 2010 2080
Y mm 1280 1280 1280 1280 1280
Vaegt kg 570 610 630 650 710




Montering af maskinen

Drejekransen monteres pa rammen.

Oliemotor monteres.

Oliemotoren justeres sa teet pa drejekransen som muligt, bagefter kontrolleres om
drejekransen kan dreje 360° uhindret rundt ved handkraft.

Tud monteres pa drejekransen.

Det er vigtigt at disse bolte spaendes godt til, samt at de rutinemeessigt
efterspeendes.

Trepunktsramme.

Trepunktsrammen kan moteres foran og bag pa snefraeseren, ved at fierne de 2

nagler som holder den. Derefter treekkes trepunktsrammen ud og vendes. Naglerne
monteres herefter igen.



Montering/afmontering

Traktorens motor skal veere slukket ved montering og afmontering. De ber altid sikre
Dem, at der ikke er personer mellem traktor og maskine ved pa- og afkobling. Ved
en utilsigtet mangvre med traktoren kan der ske klemning af personer.

o

Bak traktoren hen til snefraeseren, sluk traktorens motor og monter traktorens
liftarme i trepunktsrammen og topstangen i trepunktsrammens
topstangsbefeestigelse.

Trepunktsrammen kan tilkobles til frem- eller bagleenskarsel.

Topstangen indstilles i starten, saledes at maskinen star pa slaebeskoene og
skeerets spidser befinder sig ca. 10 mm over jorden.

Hydraulikslangerne monteres i traktorens frem- og returkobling.
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De bar kontrollere, at alle hydraulikkoblinger er samlet teet, og at samtlige slanger og
fittings er ubeskadigede, fgr De aktiver hydrauliksystemet. Efter at traktorens motor
er stoppet, bar De ligeledes sikre Dem, at der ikke er tryk i hydraulikslangerne ved at
aktivere traktorens hydraulikventiler.

Hydraulikolie under tryk kan traenge ind under huden og give anledning til alvorlig
betaendelse. De bgr altid beskytte hud og ajne mod oliesprgijt. Er uheldet ude, og
hydraulikolie under tryk rammer Dem, ber De straks s@ge laegehjeelp.

Monter kraftoverfaringsakslen pa traktorens kraftudtag. Sikkerhedskaeden fastgares
pa snefreeseren.

NB! Der skal altid veere boltkobling pa PTO akslen, max. 3500 Nm. - Ved brug af
PTO-aksel, som ikke er godkendt af Hydromann A/S, bortfalder enhver
garantiforpligtelse.

Der ber ikke veere personer i naerheden ved opstarten, idet der kan veaere luft i
hydraulik-systemet og luften kan give anledning til pludselige bevasgelser.

HUSK! Kraftoverfgringsakslens beskyttelsesrgr ma ikke have brud, nar der arbejdes
med maskinen. Skift om ngdvendigt beskyttelsesraret.

Ved montering af kraftoverfgringsaksel skal man sikre sig felgende inden maskinen
seettes i drift:

- Akslen skal veere af en stgrrelse og kvalitet som kan godkendes af
Hydromann A/S, kontakt evt. Deres forhandler/importar.

- Sikre at akslens beskyttelsesrgr er intakt samt akslens to halvparter frit kan
glide i hinanden.

- Leengden pa kraftoverfgringsakslen skal ngje tilpasses, er akslen for lang
pdelaegger det fraeserens gearkasse. Har De kortet akslen op skal de sikre,
at de bergrte kanter pa profilrgrerne slibes saledes at man undgar rivning.
Husk smgring, ellers se instruktion pa kraftoverferingsakslen.

b =200 mm min.

=30 mm min,




- Kontroller at kraftoverfgringsakslen kan drejes rundt med handkraft, for at
sikre at den ikke gar imod nogle steder.

- Kontroller at kraftoverfgringsakslen ikke kommer til at sidde i spaend nér
maskinen er lgftet i max. og min. hgjde, veer opmeerksom pa at i tilfaelde hvor
freeseren er monteret bag traktoren kan traktoren kere hgjre end freeseren.
Veer ogsa opmeerksom pé at ved meget korte aksler kan vinkien pa akslen
blive for stor, kontakt leverander/importer.

Frakobling (se side 12).

Boltkobling

For at beskytte traktoren og maskinen er der mellem gearkassen og kaedegearet
anbragt en boltkobling.

Husk at saenke maskinen og stoppe traktorens motor samt at frakoble PTO-aksel og
hydraulikslanger inden en ny bolt saettes i. Her méa kun benyttes originale
reservedele, idet det ellers kan skade traktoren og maskinen.

Montering af ekstra udstyr

Montering af kantskaer:
- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.

Montering af fjederudlgser:
- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.
- Stramme bolten spaendes saledes at fiederen er forspaendt.

Montering af hydraulisk regulering af tudens klap:
- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.
- Der skal bruges 1 szet dobbelt hydraulisk udtag, monteret med %"
hunkobling.
- Husk at efterspaend de hydrauliske komponenter, for at undga olie spild.

Montering af el-regulering af tudens klap:
- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.
- Beslagene ggres fast i traktorens kabine, et centralt sted, hvorefter
kontrolboksen monteres.
Ledning med stik monteres i cigaretteenderen eller i sikringsboksen, max. 12
V -10 Amp. Ledning til el-cylinderen feres ud af kabinen og over til tuden.
Husk at sikre dem at tuden frit kan drejes rundt uden at klemme ledningen.



Montering af lang leessetud:
- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.
- Ved montering af lang leessetud er det meget vigtigt at sikre at bolte er fast
spaendte. Dette skal kontrolleres jeevnligt.
- Det er vigtigt at De ger Dem klart, hvor hgj tuden egentlig er!

Montering af mellemklap:
- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.
- Mellemklap kan monteres pa alle tude, og gar det muligt at leegge sneen
ned ved siden af snefraeseren/sneslyngen.
- Tud monteret med mellemklap, kan ogsa monteres med el- eller hydraulik
regulering af klappen.

Montering af speciel sleebesko:
- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.

Montering af oliemotor:

- Monteres op som vist pa reservedelssiderne.

- Inden oliemotorsaettet monteres pa Deres snefreeser er det vigtigt, at De
sikre Dem, at de tekniske specifikationer er i overensstemmelse med
Hydromann A/S forskrifter, s& som olie maengde (I/min) og olie tryk (Bar),
se tekniske data.

De skal veere opmeerksom pa at man far en mindre effekt ved oliedrift.

- Ved montering af oliemotorens konsol er det vigtigt, at det sikres at
kobling og oliemotor sidder i en lige linie med gearkassens aksel, inden
der bores huller. Dette ggres for at undga ungdig slitage.

lgangsaetning af maskinen

Snefraeseren bliver leveret kareklar fra fabrikken, dvs. smurt og med gearkasse
pafyldt olie. (Type: SAE 80/90)

Det er dog vigtig at traktorens eller redskabsbeererens kraftudtag kontrolleres,
saledes at kraftudtagets rotationshastighed er i overensstemmelse med
snefreeseren.

Desuden kontrolleres at snefraeserens kraftoverfaringsaksel har den rette leengde i
forhold til den givne traktor.

PTO-akslens omdrejningshastighed pa traktoren m& max. vaere 540 omdr./min.

Klappen pa afgangsraret indstilles
manuelt, i den gnskede stilling.




Tud indstilles til den gnskede side, ved hjeelp af traktorens mangvreventil.

Traktorens PTO kraftudtag tilkobles og indstilles til 540 omdr./min

540 omdr./mm

Arbejdshastigheden skal tilpasses de givne forhold, mht. snemeengde eller
beskaffenhed.
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Frakobling

Efter endt brug af maskinen, frakobles denne pa fglgende made:

HUSK!

Traktorens kraftudtag skal altid veere frakoblet nar der arbejdes ved maskinen og
med PTO-aksel.

- Maskinen stilles pa et jeevnt underlag.
- Hydraulik slanger afmonteres.
- Kraftoverfgringsakslen frakobles og haenges pa krogen.

- Nagler for topstang og liftarme afmonteres.
- Maskinen er nu frakoblet og kan forlades.

Vedligeholdelse

Advarsel: Ved reparations- vedligeholdelses- og renggringsarbejde er det i seerlig
grad vigtigt at sikre sig korrekt personsikkerhed, De skal derfor altid parkere traktor
(hvis monteret) og maskinen efter givne sikkerhedsregler.

Vigtigt: Skruer, meatrikker, nipler og bolte pa Deres nye maskine skal efter 2 timers
drift efterspeendes. Husk ogsa pinolskruer og kiler ved ksedehjulene. Endvidere skal
alle bevaegelige dele smares med fedt.

Olie i gearkassen skiftes efter de farste 50 driftstimer. Derefter hver 500 driftstime,
én gang om aret. Mangler der olie, skal den fyldes med SAE 80/90 men der ma ikke
fyldes for meget pa, da dette kan gdelaegge gearkassen.

Ved smgring eller vedligeholdelsesarbejde bar De sikre, at maskinen er i kontakt

med jorden eller at lgftecylinderne er blokeret ved hjeelp af stopventilen.
Maskinen smgres regelmaessigt ved smarenipler.
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De bar aldrig forsgge at renggre, smgre eller indstille maskinen, far traktorens motor
er stoppet og parkeringsbremsen er aktiveret.

Kaeden tilfgres dagligt fedt og strammes om ngdvendigt spaend:
Min 2 cm N e,
Max 4 cm PR

Veer opmaerksom pa at tudens drejekrans er meget udsat. Derfor skal der bruges
vejrbestandigt fedt som kan klare grader pa -40° til -50°.

Efter brug rengeres maskinen for sne, da evt. frossen sne ellers kan give problemer
ved opstart neeste gang.

For at forleenge redskabets holdbarhed, anbefales der en ofte og grundig rengaring
af redskabet. Brug iseer vand ved renggring af maskinen efter brug.

Husk. Sprajt ikke vand direkte ind i lejerne eller lejehusene. Ved laengere tids
oplagring af maskinen, bgr denne indsprajtes i syrefri olie. Fjern ogsa
fremmedlegemer fra valsen.

Ved sasonafslutning rengeres maskinen og indsmeres i syrefri olie.

Smoring

Fedt: De begr altid sikre Dem at maskinen er forsvarlig smurt, inden De lader det
arbejde.

Fedttype: Universalfedt af god kvalitet, der er vejrbestandig og kan klare grader op til
-40°. Bevaegelige mekaniske forbindelser smares med fedt eller olie efter behov.

Lejerne smares 2 gang arligt, 1. gang for saesonstart og 2. gang efter endt saeson,
med 7-8 gram fedt pr leje. For meget fedt i lejerne forhgjer driftstemperaturen og
nedseetter lejets levetid. Presses der en stor maengde fedt ind i lejet kan
teetningsringen presses ud, saledes der kommer skidt i lejet.

Opbevaring
Folgende forhold bar bringes iorden far opbevaring:

- Renger maskinen grundigt.

- Smgr samtlige nipler.

- Pavirk traktorens hydraulikhdndtag og aktiverer maskinens svingarm.
- Udbedre eventuelle lakskader.

- Parker maskinen vandret, maskinen ber ikke heelde.

- Stil maskinen et tart sted, beskyt den mod vind og vejr.
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Sikkerhed

Maskinen kraever som sagt fagleert betjening, det vil sige, at De ber leese denne
betjeningsmanual, far De kobler maskinen til traktoren. Selvom De har haft en
lignende maskine far, bar De alligevel laese manualen, det geelder jo blandt andet
Deres egen sikkerhed.

Ved snefraeseren handler det om et én-mands betjent maskinen. Fagreren skal sgrge
for at ingen personer befinder sig i freeserens arbejdsomrade, specielt ingen barn.
De ber ALDRIG overlade maskinen til andre, fer De har sikret Dem, at de har den
ngdvendige viden {il at kunne betjene maskinen sikkert.

| det felgende er der kort angivet de forholdsregler, der bar vaere almindelig kendt af
operatgren.

- Aktiver traktorens parkeringsbremse og stop traktorens motor, tag naglen
med Dem for De:
- smgrer maskinen
- renger maskinen
- skiller en hvilken som helst del af maskinen ad
- justerer, reparerer eller vedligeholder maskinen

- Saenk altid maskinen til jorden eller tilkobel transportsikringen, hver gang
maskinen skal parkeres.

- Arbejdt aldrig under en lgftet enhed, medmindre den er sikret ved hjeelp af
stopklodser eller anden mekanisk sikring.

- Start ikke traktoren, far alle personer er i sikker afstand fra maskinen.
- Undersag, for traktoren startes, om alt veerkigj er fiernet fra maskinen.
- Serg for, at alle afskeermninger er korrekt anbragt.

- arbejdt ikke i lastheengende beklaedning, der kan traekkes ind af en
bevaegelig del i maskinen.

- Anvend altid den lovpligtige belysning og sikkerhedsafmaerkning ved
transport ad offentlig vej og ved karsel i marke.

- Ophold Dem ikke i neerheden af maskinen, nar den arbejder.
- De bar anvende harevaern, hvis stgjen fra maskinen er generende.

- Fer maskinen haeves eller saenkes, bar De kontrollere, at ingen personer er
i neerheden af eller ragrer maskinen.

- Anvend ikke maskinen til andet arbejde end det, den er konstrueret til.
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- Ophold Dem ikke mellem traktoren og maskinen under til- og frakobling.
- Der ma kun benyttes originale reservedele.
- Der ma ikke sidde personer pa maskinen under karsel.

- Under reparation eller smaring skal PTO-akslen eller hydraulikslangerne
veere frakoblet.

Alle sikkerhedsregler og love i det pageeldende brugerland skal overholdes. Folg
ligeledes traktorens betjeningsvejledning.

Maskinen ma kun bruges til at fierne sne med. @nsker De at bruge maskinen til
andre formal, kontakt da importer eller Hydromann a/s, Danmark + 45 97 34 12 33.

Fare ved korsel

Det er operatgrens ansvar, ikke at bringe sig selv og andre i fare ved karsel med
snefraeseren/sneslyngen. Der skal tages hensyn til mennesker og dyr, der befinder
sig i neerheden af maskinen, da der kan forekomme sten og andre genstande i
sneen. Tuden pa maskinen skal derfor indstilles saledes, at den bortkastede sne
ikke er til fare for andre trafikanter.

Demontering

Nar maskinens levetid er ophgrt, skal maskinen bortskaffes til den af brugerlandets
godkendte ophuggere.

Findes der olieprodukter i maskinen, bortskaffes dette, efter gaeldende love i det
pageeld-ende brugerland.

Den gvrige del af maskinen bortskaffes til de af brugerlandet godkendte ophuggere.

Reservedelsbestilling

Ved bestilling af reservedele angives typebetegnelse, serienummer og
fabrikationsar. Disse oplysninger finder De pa typeskiltet. De opfordres til snarest
efter levering at notere disse oplysninger pa farste side i det medleverede
reservedelskatalog, sa De har det ved handen, nar De skal bestille reservedele.
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Reklamationsbehandling
Efter end reklamationsbehandling har man en klageret pa max. 3 maneder. Indgives

der ingen klager inden denne frist, bortskaffes reklamerede dele og sagen betragtes
som afsluttet.

Tekniske data
Type 1500 | 1750 | 2050 | 2200 | 2450
Arbejdsbredde mm 1500 | 1750 | 2050 | 2200 | 2450
Max leengde mm 1280 1280 1280 1280 1280
Max mm 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080
hgjde
Egen vaegt kg 625 765 795 815 835
Arbejdshgjde mm 650 720 720 720 720
Antal vinger pa udkaster stk. 4 4 4 4 4
Bleesediameter mm 650 720 720 720 720
Sneglediameter mm 350 350 350 350 350
Kastelaengde m 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30
Kapacitet m3min | 5,5-7 6-8 8-10 9-10 | 11-13
Drejevinkel pa tud grader | 360 360 360 360 360
Effektbehov pa PTO hk 37-46 | 37-46 | 37-46 | 37-46 70
PTO aksel omd r/ | 540 540 540 540 540
min
Trepunktsophaeng kat. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Ved olie drift
Oliemaengde I/min. 90- 110- 110- 110- 110-
100 125 125 125 125
Olie tryk bar 180- 180- 180- 180- 180-
200 200 200 200 200
Effekt ved oliedrift hk 37-46 | 37-46 | 37-46 | 37-46 | 37-46
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